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ПЕРЕЧЕНЬ
исходных данных, необходимых для разработки рабочего проекта
1. Заполненный опросный лист (форма прилагается);

2. Основание для проектирования – решение застройщика (письмо произвольной формы);

3. Архитектурно-планировочное задание на проектирование котельной, утвержденное Главным архитектором Администрации;
4. Существующее положение (паспорт существующей котельной);
5. Задание на проектирование установленной формы (разрабатывается совместно с Исполнителем работ);

6. Расчет расходов тепла (с указанием часовых и годовых нагрузок  на отопление, горячее водоснабжение, вентиляцию, технологию);

7. Инженерно-геодезические изыскания, проводимые ранее (отчет о проведенных изысканиях и топосъемка участка, отведенного под строительство,  М1:500);

8. Инженерно-геологические изыскания участка, проводимые ранее (отчет);

9. Ситуационный план участка строительства М1:500 – 1:1000 в радиусе 1000 м с нанесенными ближайшими жилыми зданиями;

10.  Акт выбора участка под строительство объекта, согласованный со всеми заинтересованными организациями;

11.  Постановление органа местного самоуправления об утверждении акта выбора земельного участка для проектируемого строительства;

12.  Справка о фоновых загрязнениях воздушной среды в районе строительства;

13.  Проект нормативов предельно-допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу;

14.  Разрешение на выбросы;

15.  Разрешение на отходы;

16.  Данные о способе и месте вывоза золошлаковых отходов;

17.  Технические условия на строительное проектирование (цветовые решения фасадов, кровли, предпочтительные материалы ограждающих конструкций здания и т.д.);

18.  Технические условия на электроснабжение (основное и резервное);

19.  Технические условия на водоснабжение с указанием гарантированного напора в существующей водопроводной сети, типа сети (кольцевая, тупиковая), ее протяженности и диаметра;
20.  Информация о ближайшем подразделении пожарной охраны  (пожарного поезда);

21.  Технические условия на водоотведение с указанием, куда стоки вывозятся;

22.  Технические условия на отвод поверхностных вод;

23.  Технические условия на подключение к существующей тепловой сети, трубопроводам ГВС и технологическим трубопроводам;

24.  Технические условия по внутренним устройствам связи (телефонная, радио и др.) и соответствующим внешним сетям;
25.  Схема существующих тепловых сетей, которые планируется подключить к котельной, с указанием протяженности, диаметра и нагрузок;

26.  Паспорт угля;

27.  Способ доставки угля. При доставке угля железнодорожным транспортом – технические условия владельца железнодорожного пути, используемого для ставки полувагона с углем. В технических условиях указать: весовую норму подачи угля, количество и размер ставок, продолжительность разгрузки; грузоподъемность полувагона; организацию, осуществляющую подачу полувагонов с углем и откатку порожняка;
28.  Информация о наличии существующего склада угля;
29.  Способ доставки дизельного топлива к котельной;
30.  Химический состав исходной воды;

31.  Копия правоустанавливающих документов на землю.
